[x] SRODEK PIANOTWORCZY PROFLEX FFFP 3%

PROFLON FP 6%

fluoroproteinowy srodek pianotwdrczy

OPIS PRODUKTU

ZAKRES STOSOWANIA ORAZ SKLAD

PROFLEX FFFP 3% jest Srodkiem pianotwdérczym bazujgcym na mieszaninie zhydrolizowanych
protein oraz fluorowanych zwigzkéw powierzchniowo czynnych. Tworzy stabilng piane o podwyzszone;j
odpornosci na wysoka temperature oraz zanieczyszczenie cieczami weglowodorowymi. Dodatkowo
zostat wzbogacony o zwigzki tworzgce film wodny. Jest biodegradowalny, nietoksyczny dla Srodowiska,
pozbawiony PFOS oraz PFOAS.

WLASCIWOSCI

Grupy pozaréw AiB

Zalecane stezenie dozowania 3% dla cieczy niepolarnych
Najnizsza temperatura stosowania [°C] -15

pH w temp. 20°C 6+8

Osad <0,2%

ZGODNOSC Z NORMA EN 1568:2018
Klasa skutecznosci gasniczej/nawrotu palenia:
Czes¢ 3: IB/IC - dla heptanu

Wysoka odpornosé: Piana wytworzona z PROFLEX FFFP 3% przez dtugi czas utrzymuje sie na
powierzchni cieczy zabezpieczajac jg przed zjawiskiem nawrotu palenia. Charakteryzuje sie dobrg
ptynnoscia i zdolnosSciag do samouszczelniania warstwy po naruszeniu jej ciggtosci. Wytwarzanie filmu
wodnego przez piane dodatkowo uszczelnia jej warstwe.

ZASTOSOWANIE

PROFLEX FFFP 3% stuzy do wytwarzania piany, ktéra moze by¢ podawana bezposrednio na
powierzchnie ptonacej cieczy (przy zastosowaniu pradownic i dziatek pianowych).

PROFLEX FFFP 3% moze byC uzywany ze standardowymi instalacjami pianowymi z woda
wodociggowa lub wodg morska. Jest réwniez skuteczny w podpowierzchniowych oraz pét
podpowierzchniowych systemach podawania piany do gaszenia paliw niepolarnych.
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OTOCZENIE | TOKSYCZNOSC

PROFLEX FFFP 3% jest biodegradowalnym Srodkiem pianotwdrczym z minimalnym wptywem na
Srodowisko naturalne. Wiecej niz 90% ulega rozktadowi biologicznemu w ciggu 28 dni. Produkt nie jest
toksyczny dla ludzi, ryb i zwierzat, co potwierdza zgodnos¢ z normg PN EN 1568:2018, gdzie do
uzyskania dopuszczenia konieczne jest przedstawienie wynikéw testéw toksykologicznych.

PRZECHOWYWANIE | OKRES GWARANC]JI

Przy odpowiednich warunkach przechowywania produktu moze by¢ zdatny do uzycia przez 10 lat.
Standardowo gwarancja wynosi 5 lat. Fizyczne parametry i wtasciwosci piany powinny by¢ sprawdzone
po 5 latach od daty produkcji i potem poddawane badaniom kontrolnym co roku. Koncentrat jest

dostarczany w beczkach 200 dm? lub pojemnikach IBC 1000 dm®.

Zapewniamy kompleksowe badanie koncentratu srodka pianotwodrczego po uptywie okresu
gwarancji.

CERTYFIKATY
CNBOP EN 1568

E I

Jesli masz pytania dotyczace srodkéw pianotwdrczych, specjalisci w firmie Kadimex chetnie
odpowiedza na wszystkie Panstwa pytania.
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